Vertex|Safety

SAFETY ' WORK

DELTA PLUS - ADEMBESCHERMING - FILTER / PATROON

M9001E A2P3

Productcode: M9CA3A000000031

| Technische gegevens

MERK
MODEL
DEELTJESKLASSE

COMPATIBELE MASKERS / FILTERS /
KAPPEN

VERPAKKING

GEWICHT

| Gasfiltertypen

TYPE

A

[ Normen

NORM
EN 143

EN 14387

Delta Plus M9001E A2P3, doos met 4 A2P3-filterpatronen
voor de volgelaatsmaskers M9200 ROTOR GALAXY en
M9300 STRAP GALAXY. Voldoet aan EN 143 P3 en EN 14387

04 Doos met4

Delta Plus

M9001E A2P3

P3

M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY

4 st,

245 g

CAPACITEIT

2

PRESTATIE
P3

A2
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A2; productgewicht 245 g.

01 Deeltjesklasse EN 143 P3

02 Gasklasse EN 14387 A2

03 Actievekoollaag, bescherming tegen schadelijke geuren
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Delta Plus M9001E A2P3
Vertex|Safety

NORM PRESTATIE

EN 148-1 -

| Varianten

CODE KENMERK

M9CA3A000000031 - - Black

| Toepassingsgebieden

Landbouw - Bouw - Algemene industrie - Chemie - Petrochemie / raffinaderij - Logistiek / opslag
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