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CPS 6800
Serie: CPS

Het Dräger CPS 6800 is een herbruikbaar, gasdicht 
chemicaliënbeschermingspak, ontworpen voor 
bescherming tegen cryogene gevaarlijke stoffen en lage 
concentraties zuren en logen. Het ademluchttoestel wordt 
buiten het pak gedragen; het Umex-materiaal biedt 
mechanische sterkte en flexibiliteit, waardoor het betreden 
van besloten ruimten gemakkelijker wordt. Handschoenen 
en laarzen zijn gasdicht aangesloten en eenvoudig te 
vervangen; het is verkrijgbaar in vijf maten (S-XXL).

01 Gasdichte, herbruikbare uitvoering

02 Ademluchttoestel buiten het pak gedragen

03 Umex-materiaal; flexibel bij cryogene media en koude 
omgevingen

04 Diagonale rits; aantrekken zonder hulp

05 Gasdicht aangesloten, vervangbare handschoenen en laarzen

06 Vijf maten (S-XXL); radiozak

Technische gegevens

MERK Dräger

MODEL CPS 6800

HERGEBRUIK Herbruikbaar

BUITENSTOF Umex

INSTAP / RITS Diagonal zipper for donning without assistance

GEÏNTEGREERDE HANDSCHOENEN / 
LAARZEN

Safety gloves and safety boots connected gas-tight to the suit, easily replaceable

POSITIE SCBA Buiten het pak

MATEN Five sizes (S-XXL)

KLEUR Red

ONDERHOUD / WASSEN Shelf life 10 years
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Dräger CPS 6800

Permeatielijst chemicaliën

CAS TIJD CHEMISCHE STOF

7664-41-7 > 480 min Ammonia (anhydrous)

630-08-0 > 480 min Carbon monoxide

7782-50-5 > 480 min Chlorine

74-82-8 > 480 min Methane

7647-01-0 > 120 min Hydrogen chloride (anhydrous)

64-17-5 > 10 min Ethanol

64-19-7 > 10 min Acetic Acid

108-24-7 > 10 min Acetic acid anhydride

Normen

NORM

EN 943

EN 1073-1

EN 1073-2

EN 14126

ISO 16602

Certificaten

OVERIG SOLAS

Toepassingsgebieden
Chemie
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