
D R ÄG E R  ·  D R A AG B A R E  G A S D E T E C T I E  ·  M U LT I G A S  ( P E R S O O N L I J K )

X-am 5000
Serie: X-am

De Dräger X-am 5000 is een compacte multigasdetector 
voor 1 tot 5 gassen, ontworpen voor persoonlijke 
luchtbewaking. Naast brandbare gassen en dampen meet 
hij O2, CO, H2S, NO2 en SO2, met een keuze uit meer dan 
40 sensoren. De katalytische Ex-sensor is bestand tegen 
vergiftiging door siliconen en H2S en gaat meer dan 4 jaar 
mee. Een optionele externe pomp met slangen tot 45 m is 
geschikt voor vrijgavemetingen. IP67, NiMH-accu of 
alkalinebatterijen, ATEX-, IECEx- en MED/DNV GL-
goedgekeurd; gewicht 220 g.

01 1–5 gassen voor persoonlijke bewaking; meer dan 40 
sensoropties

02 Vergiftigingsbestendige katalytische Ex-sensor, levensduur 
meer dan 4 jaar

03 Optionele externe X-am-pomp, slangen tot 45 m

04 NiMH-accu of alkalinebatterijen; meer dan 40 uur in CatEx-
energiebesparingsmodus

05 IP67, ATEX, IECEx, MED/DNV GL; 220 g

Technische gegevens

MERK Dräger

MODEL X-am 5000

GEMETEN GASSEN Ex / LEL · O2 · CO · H2S · NO2 · SO2

AANTAL GASSEN TEGELIJK 5

BEMONSTERING Externe pomp optioneel

SENSORTECHNOLOGIEËN Katalytisch · Elektrochemisch

IP-KLASSE IP67

BATTERIJ Oplaadbaar NiMH

BEDRIJFSDUUR >12u

OVERIGE GOEDKEURINGEN MED/DNV GL (scheepvaart); prestatiegoedkeuring
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Dräger X-am 5000

AFMETINGEN 4,8x13x4,4 cm (b x h × d)

GEWICHT 220 g

COMPATIBELE SENSOREN / 
POMPEN / TESTSTATIONS / 
KALIBRATIEGASSEN

Bump Test Station · X-dock Station

Certificaten

ATEX ATEX

IECEX IECEx

OVERIG cCSAus

OVERIG CE

OVERIG EAC

MED MED/DNV GL
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