Vertex|Safety

GMI - DRAAGBARE GASDETECTIE - MULTIGAS (PERSOONLIJK)

GT-Fire

Serie: GT-Fire

| Technische gegevens

MERK GMI

MODEL GT-Fire

GEMETEN GASSEN Ex/LEL-02-CO-H2S-CH4
BEMONSTERING Interne pomp

IP-KLASSE IP54

BATTERI) Alkaline / vervangbaar
BEDRIJFSDUUR 8h

OVERIGE GOEDKEURINGEN UL 913 Class I, Div 1 Groups C, D
AFMETINGEN 290 x 95 x 43 mm

GEWICHT 780 ¢

| Meting per gas

GAS EENHEID MEETBEREIK CONFIGURATIE SENSOR RESOLUTIE
CH4 ppm 0-10000 ppm standard Halfgeleider 1 ppm
Ex / LEL % LEL 0-100 % LEL standard Katalytisch 1%
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GAS EENHEID MEETBEREIK CONFIGURATIE
02 % 0-25% optional
co ppm 0-2000 ppm optional
H2S ppm 0-100 ppm optional

[ Certificaten

UL 913 UL913
ATEX ATEX
IECEX IECEx
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SENSOR

Elektrochemisch

Elektrochemisch

Elektrochemisch

RESOLUTIE

0.1%
1 ppm

1 ppm
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