
U N I P H O S  ·  D R A AG B A R E  G A S D E T E C T I E  ·  G A S M O N I TO R  V O O R  B E G A S S I N G

FumiSense Pro PH3 - Hi
Serie: FumiSense Pro

FumiSense Pro PH3-Hi is een draagbare fosfinemeter voor 
het controleren van PH3-concentraties in begaste stapels, 
silo's of schepen. De ingebouwde bemonsteringspomp kan 
monsters aanzuigen vanaf 30 m afstand, en het apparaat 
meet in de bereiken 0–2000 ppm en 0–5000 ppm.

01 Meetbereik PH3 0–2000 ppm / 0–5000 ppm

02 Elektrochemische sensor

03 Ingebouwde bemonsteringspomp, monsters vanaf 30 m

04 Oplaadbare 7.4V mAh Li-ionbatterij, ca. 6–8 uur

05 Gegevensoverdracht via USB; datalogging voor maximaal 
3000 monsters

Technische gegevens

MERK Uniphos

MODEL FumiSense Pro PH3 - Hi

GEMETEN GASSEN PH3

BEMONSTERING Interne pomp

SENSORTECHNOLOGIEËN Elektrochemisch

BATTERIJ Oplaadbaar Li-ion

BEDRIJFSDUUR About 6 – 8 hours

BEDRIJFSTEMPERATUUR -20–50 °C

ALARMEN 85db Audio Alarm, Visual LEDs

AANSLUITING USB

DATALOGGING Data logging facility for up to 3000 samples

AFMETINGEN Height = 205 mm Depth = 38 mm Width1 = 108 mm Width2 = 65 mm

GEWICHT 500 g
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Uniphos FumiSense Pro PH3 - Hi

Meting per gas

GAS EENHEID MEETBEREIK CONFIGURATIE SENSOR RESOLUTIE

PH3 ppm 0-2000 ppm / 0-5000 ppm standard Elektrochemisch 1 ppm / 10 ppm
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