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Dräger X-act 7000
Serie: Dräger Buisjespompen

De Dräger X-act 7000 is een opto-elektronisch 
analysesysteem dat met Dräger MicroTubes werkt om 
kankerverwekkende en toxische stoffen selectief te meten 
in het lage ppb-bereik. Op basis van colorimetrische 
chemische sensoren levert het resultaten direct ter plaatse 
in plaats van tijdrovende en kostbare 
laboratoriumanalyses: plaats de juiste MicroTube, start de 
meting en lees het resultaat af. RFID-tags op de MicroTubes 
bevatten alle kalibratiegegevens die gelden voor hun 
typische levensduur van één jaar, zodat complexe 
functietests en handmatige kalibratie niet nodig zijn. De 
analysator is gecertificeerd volgens ATEX/IECEx voor Zone 0 
en is stof- en spatwaterdicht volgens IP54. Na een 
automatische zelftest is hij gebruiksklaar; hij biedt 
bediening met 3 knoppen, een 2.4-inch kleurendisplay en 
een interne datalogger die wordt uitgelezen met de Dräger 
CC-Vision-software. Vijf standaardbatterijen zorgen voor 
meer dan tien uur meettijd met de aanbevolen batterijen. 
Met de Dräger X-am Pump, aangesloten via het koppelstuk, 
kunnen metingen worden uitgevoerd op moeilijk 
bereikbare plaatsen zoals tanks, schachten en pijpleidingen 
tot op 45 meter afstand.

01 Meting van laboratoriumkwaliteit in het lage ppb-bereik

02 Selectieve meting met Dräger MicroTubes

03 Kalibratiegegevens op buisjes met RFID-tag

04 ATEX/IECEx Zone 0-gecertificeerd

05 IP54-bescherming tegen stof en spatwater

06 Interne datalogger, uitgelezen met CC-Vision

Technische gegevens

MERK Dräger

MODEL Dräger X-act 7000
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Dräger Dräger X-act 7000

MEETOMSTANDIGHEDEN luchtdrukschommelingen hebben geen invloed op het meetinstrument (principe 
van massastroommeting); eventuele temperatuur- of vochtigheidsinvloeden 
worden reeds bij de fabriekskalibratie in aanmerking genomen

COMPATIBELE POMPEN / BUISJES / 
DETECTOREN

Dräger MicroTubes

GEBRUIK IN EX-ZONE Ja

Buisjeslijst

BESTELCODE BUISJE MEETBEREIK STOF OMSCHRIJVING

8610330 Acetic Acid 2 – 50 ppm 2 – 50 ppm Acetic Acid —

8610470 Acetone 25 – 5000 ppm 25 – 5000 ppm Acetone —

8610380 Alcohol 10 – 5000 ppm 10 – 5000 ppm Alcohol Metanol olarak

8610130 Ammonia 1 – 100 ppm 1 – 100 ppm Ammonia —

8610020 Ammonia 100 – 2500 ppm 100 – 2500 ppm Ammonia —

8610600 Benzene 5 – 150 ppb 5 – 150 ppb Benzene Wordt gemeten samen met de 
Dräger-Tube Booster Basic 
(3702013)

8610030 Benzene 0.15 – 10 ppm 0.15 – 10 ppm Benzene —

8610280 Benzene 10 – 100 ppm 10 – 100 ppm Benzene —

8610460 1,3-Butadiene 25 – 500 ppb 25 – 500 ppb 1,3-Butadiene Wordt gemeten samen met de 
Dräger-Tube Booster Basic 
(3702013)

8610300 1,3-Butadiene 0.5 – 25 ppm 0.5 – 25 ppm 1,3-Butadiene —

8610190 Carbon Dioxide 200 – 50000 
ppm

200 – 50000 
ppm

Carbon Dioxide —

8610080 Carbon Monoxide 2 – 1000 
ppm

2 – 1000 ppm Carbon Monoxide —

8610010 Chlorine 50 – 5000 ppb 50 – 5000 ppb Chlorine —

8610200 Ethylene Oxide 25 – 250 ppb 25 – 250 ppb Ethylene Oxide —

8610580 Ethylene Oxide 0.25 – 10 ppm 0.25 – 10 ppm Ethylene Oxide —

8610540 Formaldehyde 5 – 150 ppb 5 – 150 ppb Formaldehyde —

8610100 Formaldehyde 0.15 – 3 ppm 0.15 – 3 ppm Formaldehyde —

8610270 Petroleum Hydrocarbons 10 – 
3000 ppm

10 – 3000 ppm Petroleum 
Hydrocarbons

Siklohekzan olarak

8610090 Hydrochloric Acid 0.5 – 25 ppm 0.5 – 25 ppm Hydrochloric Acid —

8610520 Hydrocyanic Acid 0.5 – 50 ppm 0.5 – 50 ppm Hydrocyanic Acid —

8610050 Hydrogen Sulfide 0.1 – 50 ppm 0.1 – 50 ppm Hydrogen Sulfide —
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Dräger Dräger X-act 7000

BESTELCODE BUISJE MEETBEREIK STOF OMSCHRIJVING

8610220 Hydrogen Sulfide 100 – 2000 
ppm

100 – 2000 ppm Hydrogen Sulfide —

8610360 Mercaptan 50 – 6000 ppb 50 – 6000 ppb Mercaptan —

8610350 Mercury 0.005 – 0.25 mg/m³ 0.005 – 0.25 
mg/m³

Mercury —

8610510 Methylene Chloride 10 – 500 
ppm

10 – 500 ppm Methylene Chloride —

8610530 Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) 
2 – 200 ppm

2 – 200 ppm Methyl Tert-Butyl Ether 
(MTBE)

—

8610120 Nitrogen Dioxide 0.25 – 25 
ppm

0.25 – 25 ppm Nitrogen Dioxide —

8610060 Nitrous Fumes 0.25 – 50 ppm 0.25 – 50 ppm Nitrous Fumes —

8610430 Ozone 10 – 1000 ppb 10 – 1000 ppb Ozone —

8610040 Perchloroethylene 1 – 500 ppm 1 – 500 ppm Perchloroethylene —

8610340 Phosgene 10 – 1000 ppb 10 – 1000 ppb Phosgene —

8610400 Phosphine 50 – 5000 ppb 50 – 5000 ppb Phosphine Wordt gemeten samen met de 
Dräger-Tube Booster Basic 
(3702013)

8610110 Sulfur Dioxide 0.05 – 5 ppm 0.05 – 5 ppm Sulfur Dioxide —

8610250 Toluene 10 – 1000 ppm 10 – 1000 ppm Toluene —

8610320 Trichloroethylene 0.25 – 50 
ppm

0.25 – 50 ppm Trichloroethylene —

8610230 Vinyl Chloride 0.1 – 10 ppm 0.1 – 10 ppm Vinyl Chloride —

8610260 Xylene 10 – 1000 ppm 10 – 1000 ppm Xylene —

Normen

NORM

EN 61326-1

Certificaten

ATEX ATEX

IECEX IECEx
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