Vertex|Safety

SAFETY ' WORK

DELTA PLUS - VALBEVEILIGING - LANYARD MET VALDEMPER

AN21320022Z

Productcode: ENAD100277011

| Technische gegevens

MERK

MODEL

AANTAL LIJNEN

LENGTE

MATERIAAL LIJN / BAND
CONNECTOREN

GETEST OP SCHERPE RAND /
HORIZONTAAL GEBRUIK

GEWICHT

[ Normen

NORM

EN 355

Delta Plus
AN213200222
Dubbele lijn (Y)
2m

Polyester band

De Delta Plus AN213200ZZ7Z is een dubbele verbindingslijn
met valdemper van 2 m, gemaakt van schokbestendige
band, voor korte afstanden. De lijn is oranje en voldoet aan

EN 355.

01 Lengte2m

02 Uitvoering met twee lijnen

03  Schokbestendige band

04  Slijtvaste band, gecertificeerd tegen scherpe randen
05  Oranje kleur, voldoet aan EN 355

Automatic lock hook, steel, opening 19mm; structure side: Automatic lock hook,
steel, opening 19mm

Ja

0,668 kg
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Delta Plus AN213200ZZZ
Vertex|Safety

I Varianten

CODE KENMERK

ENAD1002ZZ011 2 m - Orange - 3295249265090 - 13295249265097 - AN213200ZZZ - 5

| Toepassingsgebieden

Bouw - Energie - Logistiek / opslag
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