Vertex|Safety DELTA

SAFETY ' WORK

DELTA PLUS - VALBEVEILIGING - LANYARD MET VALDEMPER

AN235200AD

De Delta Plus AN235200AD (ref. ENAS4002DZ02) is een
verbindingslijn met valdemper, uitgevoerd in elastische
band. Hij is 2 m lang, heeft staal-polyester als
hoofdmateriaal, automatische karabiners en een NFC-
systeem voor traceerbaarheid, en voldoet aan EN 355.

01 Lengte2m,van1.40tot2m
02 Hoofdmateriaal: staal en polyester

03 Norm EN 355

04 Automatische karabiners

05 NFC-traceerbaarheid

| Technische gegevens

MERK Delta Plus

MODEL AN235200AD

LENGTE 2m

MATERIAAL LIJN / BAND Polyester band

CONNECTOREN Automatic lock hook, steel, opening 19mm; structure side: 1 automatic lock hook,

steel, opening 55mm

GEWICHT 1,07 kg

I Normen

NORM

EN 355

| Toepassingsgebieden

Chemie - Bouw - Energie - Logistiek / opslag - Mijnbouw - Petrochemie / raffinaderij

Vertex Safety Turkiye - Tuzla, Istanbul - Tel +90 216 232 20 00 - www.vertexsafety.com Pagina1/1
Technische waarden zijn gebaseerd op publicaties van de fabrikant. Opgesteld op: 16-10-2026



