Vertex|Safety DELTA

SAFETY ' WORK

DELTA PLUS - VALBEVEILIGING - LANYARD MET VALDEMPER

AN245200CDD

Productcode: ENAD4002DC021

De Delta Plus AN245200CDD (ref. ENAD4002DC02) is een
zwart-oranje dubbele verbindingslijn met valdemper,
uitgevoerd in elastische band. Hij heeft staal-polyester als
hoofdmateriaal, een lengte van 2 m en een levensduur van
10 jaar vanaf productie, en voldoet aan EN 355.

01 Twee lijnen, lengte 2 m
02 Hoofdmateriaal: staal en polyester

03 Norm EN 355

04 Levensduur van 10 jaar vanaf productie

| Technische gegevens

MERK Delta Plus
MODEL AN245200CDD
AANTAL LIJNEN Dubbele lijn (Y)
LENGTE 2m
MATERIAAL LIJN / BAND Polyester band
I Normen

NORM

EN 355

I Varianten

CODE KENMERK

ENAD4002DC021 1.40 0 2 m - Black-Orange - 3295249194222 - 13295249194229 - AN245200CDD_-9.2+5

| Toepassingsgebieden

Chemie - Bouw - Energie - Logistiek / opslag - Mijnbouw - Petrochemie / raffinaderij
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