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SafEye Quasar 950/960
Serie: SafEye Quasar

SafEye Quasar 950/960 is een open-path gasdetector op 
basis van UV-meting. De Quasar 950 bewaakt 
waterstofsulfide en zwaveldioxide, de Quasar 960 
ammoniak. Hij biedt een analoge stroomuitgang, HART en 
Modbus, beschermingsgraad IP66 en IP68 en werking van 
-55 °C tot 65 °C; goedkeuringen: ATEX en IECEx.

01 Open-path gasdetectie met UV-meetprincipe

02 Quasar 950: H2S en SO2; Quasar 960: NH3

03 Analoge stroomuitgang, HART en Modbus

04 IP66 / IP68, werking van -55 °C tot 65 °C

05 Goedkeuringen: ATEX en IECEx

Technische gegevens

MERK Dräger

MODEL SafEye Quasar 950/960

GEMETEN GASSEN H2S · SO2 · NH3

SENSORTECHNOLOGIEËN UV

UITGANGEN 4–20 mA · HART · Modbus

IP-KLASSE IP66, IP68

BEDRIJFSTEMPERATUUR -55–65 °C

OVERIGE GOEDKEURINGEN ATEX, IECEx

Certificaten

ATEX ATEX

IECEX IECEx
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