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DIAMOND VI Peak Up Safety Helmet
Productcode: DIAM0Y105   ·   Serie: DIAMOND VI UP

Delta Plus DIAMOND VI Peak Up industriële 
veiligheidshelm; ABS-schaal, standaard klep, zonder 
ventilatie, draaiknopverstelling, 4-punts kinband; EN 397 en 
EN 50365 Class 0 opgegeven.

01 EN 397 en EN 50365 Class 0

02 4-punts kinband

03 ABS-schaal

Technische gegevens

MERK Delta Plus

MODEL DIAMOND VI Peak Up Safety Helmet

AANVULLENDE EISEN EN 397 -30 °C · MM (gesmolten metaal) · LD (laterale vervorming) · 440 Vac

ELEKTRISCHE ISOLATIE EN 50365 klasse 0 (1000 V)

KLEP Standaard

VENTILATIE Niet geventileerd

AANTAL BEVESTIGINGSPUNTEN 
BINNENWERK

8

VERSTELLING Draaiknop

KINBAND 4-punts

HOOFDOMTREK 53–64 cm

MATERIAAL HELMSCHAAL ABS

GEWICHT 367 g

LEVENSDUUR 84 months from manufacturing; 48 months from first use
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Delta Plus DIAMOND VI Peak Up Safety Helmet

Normen

NORM EDITIE PRESTATIE

EN 397 2012 MM LD -30°C 440VAC

EN 50365 — Class 0

Varianten

CODE KENMERK

DIAM0Y105 none · wheel
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