
D E LTA  P L U S  ·  H O O F D B E S C H E R M I N G

ONYX2 CL2
Productcode: ONYX0Y102   ·   Serie: ONYX2

Delta Plus ONYX2 CL2: ABS-schaal, zonder ventilatie, 
draaiknopverstelling, 6-punts textielbebanding, 4-punts 
kinband; EN 397 en EN 50365 Class 0 opgegeven.

01 EN 397 (MM, LD, 440 Vac)

02 EN 50365 Class 0

03 ANSI-ISEA Z89.1 Type 1 Class E

04 ABS-schaal

05 Zonder ventilatie

Technische gegevens

MERK Delta Plus

MODEL ONYX2 CL2

AANVULLENDE EISEN EN 397 -20 °C · MM (gesmolten metaal) · LD (laterale vervorming) · 440 Vac

ELEKTRISCHE ISOLATIE EN 50365 klasse 0 (1000 V)

VENTILATIE Niet geventileerd

AANTAL BEVESTIGINGSPUNTEN 
BINNENWERK

6

VERSTELLING Draaiknop

KINBAND 4-punts

HOOFDOMTREK 53–64 cm

MATERIAAL HELMSCHAAL ABS

GEWICHT 790 g

KLEUREN White
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Delta Plus ONYX2 CL2

Normen

NORM EDITIE PRESTATIE

EN 397 2012 MM LD -20°C +50°C 440VAC

EN 50365 — CLASS 0

ANSI-ISEA Z89.1 — TYPE 1 CLASS E

EN 170 — 1,4

NF EN IEC 62819 2023 APC2 (7KA)

Varianten

CODE KENMERK

ONYX0Y102 White

Toepassingsgebieden
Bouw  ·  Algemene industrie  ·  Petrochemie / raffinaderij  ·  Energie
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