Vertex|Safety ®

JSP - HOOFDBESCHERMING - INDUSTRIELE VEILIGHEIDSHELM

EVOLite® Safety Helmet - Slip Ratchet - Vented

Serie: EVOLite
JSP EVOLite industriéle veiligheidshelm, geventileerd,
schuifverstelling; ABS-schaal, voldoet aan EN 397 en EN
50365.

-
/ 01 Voldoet aan EN 397 en EN 50365
\‘ 02 Geventileerde schaal
\ 1 03 Schuifverstelling
oo 04  ABS-schaal

I Technische gegevens

MERK JSP

MODEL EVOLite® Safety Helmet - Slip Ratchet - Vented

AANVULLENDE EISEN EN 397 -30 °C - LD (laterale vervorming) - MM (gesmolten metaal)

ELEKTRISCHE ISOLATIE Geen

VENTILATIE Geventileerd

AANTAL BEVESTIGINGSPUNTEN 6

BINNENWERK

VERSTELLING Schuifband

HOOFDOMTREK 53-64 cm

MATERIAAL HELMSCHAAL ABS

ACCESSOIRESLEUF ID card holder attachment points (built-in)

I Normen

NORM EDITIE
EN 397 2012
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[ Certificaten

EU-TYPEONDERZOEK Module B
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