Vertex|Safety

SAFETY ' WORK

DELTA PLUS - KAFA KORUMA - ENDUSTRIYEL BARET

DIAMOND VI Wind Vented Safety Helmet

Uriin kodu: DIAMWY101

I Teknik bilgi
MARKA

MODEL

EN 397 EK OZELLIKLERI
SIiPERLIK
HAVALANDIRMA

IC ASKI NOKTA SAYISI
AYAR

BAS CEVRESI

KABUK MALZEMESI
AGIRLIK

KULLANIM OMRU

- Seri: DIAMOND VI WIND

Delta Plus DIAMOND VI Wind havalandirmali endUstriyel
baret; ABS kabuk, tekerlekli kafa ayari, 8 noktali aski; EN
397 ve ANSI/ISEA 789.1 Type 1 Class C beyani.

01 EN 397 ve ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 Class C
02 Havalandirmali

03 ABS kabuk

Delta Plus

DIAMOND VI Wind Vented Safety Helmet

-30 °C - MM (erimis metal) - LD (yanal deformasyon)
Standart

Havalandirmali

8

Doéner digme

53-64 cm

ABS

374 g

84 months from manufacturing; 48 months from first use
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Delta Plus DIAMOND VI Wind Vented Safety Helmet
Vertex|Safety

[ Standartlar

NORM BASKI PERFORMANS
EN 397 2012 MM LD -30°C +50°C
ANSI/ISEA 789.1 — Type 1 CLASS C

| Vvaryantlar

KoD OZELLIK
DIAMWY101 vented - wheel
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