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EVO® ALTA™ Dualswitch™ Safety Helmet - Wheel Ratchet - 
Vented - CR2
Seri: EVO® ALTA™

JSP EVO® ALTA™ Dualswitch™ havalandırmalı tırmanış/
endüstriyel baret; wheel ratchet ayarı, 4 noktalı çene kayışı 
ve ön modül seçeneği ile. EN 12492 beyanlı.

01 EN 12492:2012 beyanı (AB uygunluk beyanı)

02 Dualswitch™ harness sistemi (EN 397 ve EN 12492 modu)

03 Havalandırmalı kabuk ve EPP iç yapı

04 4 noktalı çene kayışı

05 Revolution® Flex wheel harness

Teknik bilgi

MARKA JSP

MODEL EVO® ALTA™ Dualswitch™ Safety Helmet - Wheel Ratchet - Vented - CR2

HAVALANDIRMA Havalandırmalı

AYAR Döner düğme

ÇENE BAĞI 4 noktalı

KABUK MALZEMESİ specialised shell structure

AKSESUAR YUVASI Attachment points for ear defenders, faceshields, goggle and lamp straps

Standartlar

NORM BASKI

EN 12492 2012

EN 397 2012+A1:2012

Sertifikalar

AB TİP İNCELEMESİ Modül B
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