
W + R  ·  E L  KO R U M A

GRIPFLEX G15 ESD
Ürün kodu: 111 - 553 - 755

Dikişsiz 15 gauge 3D örgülü, poliamid, spandex ve karbon 
iplikli, micro nitril köpük kaplamalı montaj eldiveni. EN 388 
kodu 4121A, EN 407 kodu X1XXXX.

01 EN 388 kodu 4121A

02 EN 407 kodu X1XXXX

03 Dikişsiz 15 gauge 3D örgü

04 Micro nitril köpük kaplama

05 Beden 6–12, paket 10 çift

Teknik bilgi

MARKA W+R

MODEL GRIPFLEX G15 ESD

EN 388 KODU 4121A

AŞINMA 4

KESİLME (COUPE) 1

YIRTILMA 2

DELİNME 1

KESİLME (ISO 13997) A

EN 407 KODU (ISI) X1XXXX

KAPLAMA Köpük nitril

ASTAR / ÖRGÜ MALZEMESİ Poliamid + Spandex ve Karbon

ÖRGÜ İNCELİĞİ 15 gauge

MANŞET Örme lastikli

UZUNLUK 240 mm

BEDENLER 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
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W+R GRIPFLEX G15 ESD

PAKET 10 çift

Standartlar

NORM PERFORMANS

EN 388 4121A

EN 407 X1XXXX

Varyantlar

KOD ÖZELLİK

111 - 553 - 755 6 – 12
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