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X-am 5000
Seri: X-am

Dräger X-am 5000, kişisel hava izlemesi için tasarlanmış, 1 
ile 5 arasında gazı ölçen kompakt çok gazlı dedektördür. 
Yanıcı gaz ve buharların yanında O2, CO, H2S, NO2 ve SO2 
ölçer; 40'tan fazla sensör seçeneği vardır. Silikon ve H2S 
zehirlenmesine dayanıklı katalitik Ex sensörü 4 yılı aşan 
ömür sunar. Opsiyonel harici pompa 45 m'ye kadar 
hortumla giriş öncesi ölçüm yapar. IP67, NiMH akü veya 
alkalin pil, ATEX, IECEx ve MED/DNV GL onaylıdır; ağırlığı 
220 g.

01 Kişisel izleme için 1–5 gaz; 40'tan fazla sensör seçeneği

02 Zehirlenmeye dayanıklı katalitik Ex sensörü, 4 yılı aşan ömür

03 Opsiyonel harici X-am pompası, 45 m'ye kadar hortum

04 NiMH akü veya alkalin pil; CatEx tasarruf modunda 40 saati 
aşan çalışma

05 IP67, ATEX, IECEx, MED/DNV GL; 220 g

Teknik bilgi

MARKA Dräger

MODEL X-am 5000

ÖLÇÜLEN GAZLAR Ex / LEL · O2 · CO · H2S · NO2 · SO2

AYNI ANDA GAZ SAYISI 5

ÖRNEKLEME Harici pompa opsiyonlu

SENSÖR TEKNOLOJİLERİ Katalitik · Elektrokimyasal

IP SINIFI IP67

BATARYA Şarjlı NiMH

ÇALIŞMA SÜRESİ >12u

DİĞER ONAYLAR MED/DNV GL (denizcilik); performans onayı

BOYUT 4,8x13x4,4 cm (b x h × d)

AĞIRLIK 220 g
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Dräger X-am 5000

UYUMLU SENSÖR / POMPA / TEST 
İSTASYONU / KALİBRASYON GAZI

Bump Test Station · X-dock Station

Sertifikalar

ATEX ATEX

IECEX IECEx

DİĞER cCSAus

DİĞER CE

DİĞER EAC

MED MED/DNV GL
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