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X-zone 5500
Seri: X-zone

Dräger X-zone 5500, Dräger X-am 5000, 5100, 5600 veya 
5800 kişisel gaz ölçüm cihazlarını taşınabilir bir alan izleme 
ünitesine dönüştürür ve takılan cihazla altı gaza kadar 
ölçüm yapar. Sağlam ve su geçirmez ünite, gaz tehlikesi 
beklenen noktalara yerleştirilir. 360° gaz girişi gazın her 
yönden cihaza ulaşmasını sağlar. Gaz algılandığında yeşil 
LED alarm halkası kırmızıya döner ve yüksek sesli tahliye 
alarmı çalar. 25 üniteye kadar kendiliğinden kablosuz bir 
alarm hattı kurar; alarm hattaki tüm ünitelere iletilir. 24 Ah 
akü 120 saate kadar kesintisiz çalışma sağlar; Modbus veri 
arayüzü ve Ex bölge 0 onayı vardır.

01 X-am 5000/5100/5600/5800 cihazlarını alan izleme ünitesine 
dönüştürür; 6 gaza kadar

02 25 üniteye kadar otomatik kablosuz alarm hattı; ana/yan 
alarm ile tehlike yeri görünür

03 Yeşil/kırmızı LED alarm halkası ve yüksek sesli tahliye alarmı

04 24 Ah akü ile 120 saate kadar kesintisiz çalışma (bir iş 
haftası); endüksiyonla şarj

05 360° gaz girişi, Modbus veri arayüzü, Ex bölge 0 onayı

Teknik bilgi

MARKA Dräger

MODEL X-zone 5500

AYNI ANDA GAZ SAYISI 6

ÇALIŞMA SÜRESİ 24 Ah akü ile 120 saate kadar kesintisiz çalışma

ALARMLAR LED alarm ışık halkası: yeşil (hava temiz), gaz tehlikesinde kırmızı; yüksek sesli 
tahliye alarmı

BAĞLANTI Kablosuz ağ
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