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GMI - PORTATIF GAZ ALGILAMA - COK GAZ (KiSiSEL)

GT-Fire

Seri: GT-Fire

| Teknik bilgi

MARKA GMI

MODEL GT-Fire

OLCULEN GAZLAR Ex/LEL-0O2-CO-H2S-CH4
ORNEKLEME Dahili pompa

IP SINIFI IP54

BATARYA Alkalin / degistirilebilir

CALISMA SURESI 8h

DiGER ONAYLAR UL 913 Class I, Div 1 Groups C, D
BOYUT 290 x 95 x43 mm

AGIRLIK 780 ¢

| Gaz basina dl¢iim

GAZ BiRIM OLCUM ARALIGI YAPILANDIRMA SENSOR COZUNURLUK
CH4 ppm 0-10000 ppm standart Yari iletken 1 ppm
Ex / LEL % LEL 0-100 % LEL standart katalitik 1%
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Teknik degerler Uretici yayinlarina dayanir. Hazirlanma tarihi: 17.10.2026



Vertex|Safety

GMI GT-Fire

GAZ BIRIM
02 %

co ppm
H2S ppm

[ Sertifikalar

UL 913
ATEX

IECEX

Vertex Safety Turkiye -

OLCUM ARALIGI
0-25%
0-2000 ppm

0-100 ppm

UL 913
ATEX

IECEx

Tuzla, istanbul - Tel +90 216 232 20 00 - www.vertexsafety.com

Teknik degerler Uretici yayinlarina dayanir. Hazirlanma tarihi: 17.10.2026

YAPILANDIRMA
opsiyonel
opsiyonel

opsiyonel

SENSOR
Elektrokimyasal
Elektrokimyasal

Elektrokimyasal

COZUNURLUK
0.1 %
1 ppm
1 ppm
Sayfa2/2



