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FumiSense Pro MBr- Lo
Seri: FumiSense Pro

FumiSense Pro MBr-Lo, fümigasyon alanının dışında metil 
bromür (CH3Br) sızıntılarını kontrol etmek ve kişisel koruma 
için 0–200 ppm aralığında ölçüm yapan el tipi bir 
monitördür. Katı hal sensör ve dahili hava örnekleme 
pompası kullanır; ölçüm kayıtları USB ile bilgisayara aktarılır.

01 0–200 ppm metil bromür ölçümü, 1 ppm çözünürlük

02 Katı hal sensör

03 Dahili hava örnekleme pompası, 30 m mesafeden örnek

04 7.4V mAh Li-ion şarjlı batarya, yaklaşık 6–8 saat

05 USB ile veri aktarımı; 3000 örneğe kadar veri kaydı

Teknik bilgi

MARKA Uniphos

MODEL FumiSense Pro MBr- Lo

ÖLÇÜLEN GAZLAR CH3Br

ÖRNEKLEME Dahili pompa

BATARYA Şarjlı Li-ion

ÇALIŞMA SÜRESİ About 6–8 hours

ALARMLAR 85db Audio Alarm, Visual LEDs

BAĞLANTI USB

VERİ KAYDI Data logging facility for up to 3000 samples

AĞIRLIK 500 g

Gaz başına ölçüm

GAZ BİRİM ÖLÇÜM ARALIĞI YAPILANDIRMA SENSÖR ÇÖZÜNÜRLÜK

CH3Br ppm 0 – 200 ppm standart Yarı iletken 1 ppm
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