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JSP - GOz VE YUZ KORUMA - GOZLUK

Seez™ Premium Safety Specs

Seri: Seez

I Teknik bilgi
MARKA

MODEL

KAPLAMA

OPTIK SINIF
MEKANIK DAYANIM

ASIRI SICAKLIKTA DARBE (T)

[ Standartlar

NORM BASKI

EN 166 2001

[ Sertifikalar

AB TiP INCELEMESI
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JSP Seez Premium g6zlUk; sarmal (wraparound) tasarim, 10
taban egrisi ve kas koruyucu (browguard) ile genis gorus

alani sunar. Sekil hafizali yan kollar ve esnek burun képrusu
ile ayarlanabilir, rahat bir oturus hedefler. EN 166 optik sinif

1 sertifikalidir.

o Ty 01 Sarmal tasarim, 10 taban egrisi

02  Genis gorus alani

03  Kas koruyucu (moulded browguard)
04 Sekil hafizali Flexofit yan kollar

05  Esnek burun kdprusu, tam ayarlanabilir

JSP

Seez™ Premium Safety Specs
Gizilmez (K) - Bugulanmaz (N)
1

F (dusuk enerji)

Evet

PERFORMANS

2C-1.2 1 FT KN (clear); 5-2.5 1 FT KN (smoke)

Modul B

Teknik degerler Uretici yayinlarina dayanir. Hazirlanma tarihi: 18.10.2026



