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CPS 6900
Seri: CPS

Dräger CPS 6900, kriyojenik tehlikeli maddelere ve düşük 
konsantrasyonlu asit ve alkalilere karşı koruma için 
tasarlanmış, tekrar kullanılabilir, gaz geçirmez bir kimyasal 
koruyucu giysidir. Solunum cihazı giysinin içinde taşınır; 
gaz, aerosol, sıvı ve katı tehlikeli maddelere karşı korur. 
Umex malzeme mekanik dayanım ve esneklik sağlar; yan 
fermuarla yardımsız giyilir ve beş bedende (S-XXL) sunulur.

01 Gaz geçirmez, tekrar kullanılabilir yapı

02 Solunum cihazı giysinin içinde taşınır

03 Umex malzeme; kriyojenik ortamlar ve soğukta çalışma için 
esnek

04 Yan fermuar; yardımsız giyilebilir

05 Gaz geçirmez bağlı, değiştirilebilir eldiven ve botlar

06 Beş beden (S-XXL); telsiz cebi ve bas-konuş tutucusu

Teknik bilgi

MARKA Dräger

MODEL CPS 6900

KULLANIM Tekrar kullanılabilir

DIŞ KUMAŞ Umex

GİRİŞ / FERMUAR Side zipper for donning without assistance

ENTEGRE ELDİVEN / BOT Safety gloves and safety boots connected gas-tight to the suit, easily replaceable

SCBA KONUMU Giysi içinde

BEDENLER Five sizes (S-XXL)

RENK Kırmızı

BAKIM / YIKAMA Shelf life 10 years
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Dräger CPS 6900

Kimyasal geçirgenlik listesi

CAS SÜRE KİMYASAL

7664-41-7 > 480 min Ammonia (anhydrous)

630-08-0 > 480 min Carbon monoxide

7782-50-5 > 480 min Chlorine

74-82-8 > 480 min Methane

7647-01-0 > 120 min Hydrogen chloride (anhydrous)

64-17-5 > 10 min Ethanol

64-19-7 > 10 min Acetic Acid

108-24-7 > 10 min Acetic acid anhydride

Standartlar

NORM

EN 943

EN 1073-1

EN 1073-2

EN 14126

ISO 16602

Sertifikalar

DİĞER SOLAS

Kullanım alanları
Kimya
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