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Dräger X-act 7000
Seri: Dräger Tüp Pompaları

Dräger X-act 7000, Dräger MicroTubes ile birlikte çalışan 
opto-elektronik bir analiz sistemidir ve kanserojen ve toksik 
maddeleri düşük ppb aralığında seçici olarak ölçer. 
Kolorimetrik kimyasal sensörlere dayanan sistem, zaman 
alan ve pahalı laboratuvar analizlerinin yerine sahada 
doğrudan sonuç verir: doğru MicroTube takılır, ölçüm 
başlatılır ve sonuç okunur. MicroTubes üzerindeki RFID 
etiketleri, tipik bir yıllık kullanım ömrü boyunca geçerli 
kalibrasyon verilerini taşır; karmaşık fonksiyon testi ve elle 
kalibrasyon gerekmez. Analizör ATEX/IECEx kapsamında 
Zone 0 için sertifikalı ve IP54'e göre toz ve su sıçramasına 
karşı korumalıdır. Otomatik öz testten sonra kullanıma 
hazırdır; 3 tuşlu kullanım, 2,4 inç renkli ekran ve dahili veri 
kaydedici sunar, kayıtlar Dräger CC-Vision yazılımıyla 
okunur. Beş adet standart pil, önerilen pillerle on saatten 
uzun ölçüm sağlar. Coupler ile bağlanan Dräger X-am 
Pompa sayesinde tank, kanal ve boru hattı gibi zor erişilen 
yerlerde 45 metreye kadar ölçüm yapılabilir.

01 Düşük ppb aralığında laboratuvar kalitesinde ölçüm

02 Dräger MicroTubes ile seçici ölçüm

03 RFID etiketli tüplerde kalibrasyon verisi

04 ATEX/IECEx Zone 0 sertifikalı

05 IP54 toz ve su sıçramasına karşı koruma

06 Dahili veri kaydedici, CC-Vision ile okuma

Teknik bilgi

MARKA Dräger

MODEL Dräger X-act 7000

ÖLÇÜM KOŞULLARI Hava basıncındaki dalgalanmalar ölçüm cihazını etkilemez (kütlesel akış ölçümü 
prensibi); olası sıcaklık ve nem etkileri fabrika kalibrasyonunda zaten hesaba 
katılır

UYUMLU POMPA / TÜP / DEDEKTÖR Dräger MicroTubes
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Dräger Dräger X-act 7000

EX ALANDA KULLANIM Evet

Tüp listesi

SİPARİŞ 
KODU

TÜP ADI ÖLÇÜM 
ARALIĞI

MADDE AÇIKLAMA

8610330 Acetic Acid 2 – 50 ppm 2 – 50 ppm Acetic Acid —

8610470 Acetone 25 – 5000 ppm 25 – 5000 
ppm

Acetone —

8610380 Alcohol 10 – 5000 ppm 10 – 5000 
ppm

Alcohol Metanol olarak

8610130 Ammonia 1 – 100 ppm 1 – 100 ppm Ammonia —

8610020 Ammonia 100 – 2500 ppm 100 – 2500 
ppm

Ammonia —

8610600 Benzene 5 – 150 ppb 5 – 150 ppb Benzene Dräger-Tube Booster Basic 
(3702013) ile birlikte ölçülür

8610030 Benzene 0.15 – 10 ppm 0.15 – 10 ppm Benzene —

8610280 Benzene 10 – 100 ppm 10 – 100 ppm Benzene —

8610460 1,3-Butadiene 25 – 500 ppb 25 – 500 ppb 1,3-Butadiene Dräger-Tube Booster Basic 
(3702013) ile birlikte ölçülür

8610300 1,3-Butadiene 0.5 – 25 ppm 0.5 – 25 ppm 1,3-Butadiene —

8610190 Carbon Dioxide 200 – 50000 
ppm

200 – 50000 
ppm

Carbon Dioxide —

8610080 Carbon Monoxide 2 – 1000 ppm 2 – 1000 ppm Carbon Monoxide —

8610010 Chlorine 50 – 5000 ppb 50 – 5000 ppb Chlorine —

8610200 Ethylene Oxide 25 – 250 ppb 25 – 250 ppb Ethylene Oxide —

8610580 Ethylene Oxide 0.25 – 10 ppm 0.25 – 10 ppm Ethylene Oxide —

8610540 Formaldehyde 5 – 150 ppb 5 – 150 ppb Formaldehyde —

8610100 Formaldehyde 0.15 – 3 ppm 0.15 – 3 ppm Formaldehyde —

8610270 Petroleum Hydrocarbons 10 – 
3000 ppm

10 – 3000 
ppm

Petroleum Hydrocarbons Siklohekzan olarak

8610090 Hydrochloric Acid 0.5 – 25 ppm 0.5 – 25 ppm Hydrochloric Acid —

8610520 Hydrocyanic Acid 0.5 – 50 ppm 0.5 – 50 ppm Hydrocyanic Acid —

8610050 Hydrogen Sulfide 0.1 – 50 ppm 0.1 – 50 ppm Hydrogen Sulfide —

8610220 Hydrogen Sulfide 100 – 2000 
ppm

100 – 2000 
ppm

Hydrogen Sulfide —

8610360 Mercaptan 50 – 6000 ppb 50 – 6000 ppb Mercaptan —

8610350 Mercury 0.005 – 0.25 mg/m³ 0.005 – 0.25 
mg/m³

Mercury —
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Dräger Dräger X-act 7000

SİPARİŞ 
KODU

TÜP ADI ÖLÇÜM 
ARALIĞI

MADDE AÇIKLAMA

8610510 Methylene Chloride 10 – 500 
ppm

10 – 500 ppm Methylene Chloride —

8610530 Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) 
2 – 200 ppm

2 – 200 ppm Methyl Tert-Butyl Ether 
(MTBE)

—

8610120 Nitrogen Dioxide 0.25 – 25 ppm 0.25 – 25 ppm Nitrogen Dioxide —

8610060 Nitrous Fumes 0.25 – 50 ppm 0.25 – 50 ppm Nitrous Fumes —

8610430 Ozone 10 – 1000 ppb 10 – 1000 ppb Ozone —

8610040 Perchloroethylene 1 – 500 ppm 1 – 500 ppm Perchloroethylene —

8610340 Phosgene 10 – 1000 ppb 10 – 1000 ppb Phosgene —

8610400 Phosphine 50 – 5000 ppb 50 – 5000 ppb Phosphine Dräger-Tube Booster Basic 
(3702013) ile birlikte ölçülür

8610110 Sulfur Dioxide 0.05 – 5 ppm 0.05 – 5 ppm Sulfur Dioxide —

8610250 Toluene 10 – 1000 ppm 10 – 1000 
ppm

Toluene —

8610320 Trichloroethylene 0.25 – 50 ppm 0.25 – 50 ppm Trichloroethylene —

8610230 Vinyl Chloride 0.1 – 10 ppm 0.1 – 10 ppm Vinyl Chloride —

8610260 Xylene 10 – 1000 ppm 10 – 1000 
ppm

Xylene —

Standartlar

NORM

EN 61326-1

Sertifikalar

ATEX ATEX

IECEX IECEx
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