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SafEye Quasar 950/960
Seri: SafEye Quasar

SafEye Quasar 950/960, UV ölçüm prensibiyle çalışan açık 
hat (open path) gaz dedektörüdür. Quasar 950 hidrojen 
sülfür ve kükürt dioksiti, Quasar 960 amonyağı izler. Analog 
akım çıkışı, HART ve Modbus sunar; IP66 ve IP68 koruma ile 
-55 °C ile 65 °C arası çalışma sağlar. ATEX ve IECEx onaylıdır.

01 UV prensipli açık hat gaz algılama

02 Quasar 950: H2S ve SO2; Quasar 960: NH3

03 Analog akım çıkışı, HART ve Modbus

04 IP66 / IP68, -55 °C ile 65 °C arası çalışma

05 ATEX ve IECEx onayı

Teknik bilgi

MARKA Dräger

MODEL SafEye Quasar 950/960

ÖLÇÜLEN GAZLAR H2S · SO2 · NH3

SENSÖR TEKNOLOJİLERİ UV

ÇIKIŞ SİNYALLERİ 4–20 mA · HART · Modbus

IP SINIFI IP66, IP68

ÇALIŞMA SICAKLIĞI -55–65 °C

DİĞER ONAYLAR ATEX, IECEx

Sertifikalar

ATEX ATEX

IECEX IECEx
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