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Drager

DRAGER - SOLUNUM KORUMA - PAPR BASLIK / KASK / VizOR

Drager X-plore 8000 Basliklari

Seri: Drager X-plore 8000

I Teknik bilgi

Drager X-plore 8000 basliklari, Drager X-plore 8000 motorlu
fan filtre Unitesi (PAPR) sisteminin bas parcalaridir ve ortam
havasiyla calisir; ayrica bagimsiz hava beslemesi icin Drager
X-plore 9300 hava hatti sistemiyle de kullanilir. Yuz ve
solunum korumasini birlikte saglar; ek mekanik bas veya
g6z korumasinin gerekmedigi her yerde kullaniimasi
onerilir. X-plore 8300, 8500 veya 8700 ile koruma sinifi TH3,
X-plore 9300 ile cihaz sinifi 3B'dir. Basliklar ¢ok hafiftir ve
uzun sureli kullanimda rahattir; hortum baglantisindaki
hava dagitimi tek noktada sogukluk hissini énler. Iki beden
vardir: S/M (52-59 cm) ve L/XL (57-64 cm). Standart ve
premium model, her ikisi de kisa (boyun boyu) veya uzun
(omuz boyu) olarak sunulur. Sizdirmazlik malzemesi
standart basliklarda PP/PE, premium basliklarda PA ve PU
kaplamalidir. Bas bandi ayarlanabilir ve iki bedenlidir. Ilag,
kimya ve gida sanayisi ile hastanelerde kullanilir. Onaylar:
EN 12941 TH3 ve AS/NZS 1716 (8300/8500/8700 ile), NIOSH
(8500 ve 8700 ile), EN 14594 sinif 3B (9300 ile); g6z
korumasi EN 166'ya goredir.

01 X-plore 8000 PAPR ve X-plore 9300 hava hatti icin bashk
02 8300/8500/8700 ile TH3, 9300 ile sinif 3B

03 Standart ve premium; kisa veya uzun

04 iki beden: S/M (52-59 cm), L/XL (57-64 cm)

05 Hafif; hortum baglantisinda hava dagitimi

06 EN 12941, EN 14594, EN 166, AS/NZS 1716, NIOSH

MARKA Drager

MODEL Drager X-plore 8000 Basliklari

PARTIKUL SINIFI TH3

UYUMLU MASKE / FILTRE / BASLIK Drager X-plore 8300 - Drager X-plore 8500 - Drager X-plore 8700 - Drager X-plore
9300
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Drager Drager X-plore 8000 Basliklari

[ Standartlar

NORM

EN 12941

EN 14594
AS/NZS 1716

EN 166

[ Sertifikalar

DIGER NIOSH

I Kullanim alanlari

Kimya - Gida
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PERFORMANS

TH3

sinif 3B
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