
D R ÄG E R  ·  S O L U N U M  KO R U M A  ·  M OTO R L U  FA N  Ü N İ T E S İ  ( PA P R )

Dräger X-plore 8700
Ürün kodu: R59550   ·   Seri: Dräger X-plore 8000

Dräger X-plore 8700, patlama riskli ortamlar için ATEX ve 
IECEx onaylı akülü fanlı solunum cihazıdır; Ex bölge 1, 2, 21 
ve 22'de kullanılabilir. Takılan X-plore 8000 filtresine göre 
partikül, gaz ve buhara karşı korur; başlık tipine göre TH3 
veya TM3 sınıfına ulaşır. Aşırı akım kesmesi, kapsüllenmiş 
elektronik, yedekli güvenlik devreleri, üçlü alarm ve Ex 
akülerle 20 saate kadar kullanım sunar.

01 ATEX / IECEx: Ex bölge 1, 2, 21, 22

02 Başlığa göre TH3 / TM3 sınıfı

03 Üç kademeli hava akışı, otomatik hortum algılama

04 Ex akü: 4–8 veya 8–20 saat

05 Aşırı akım kesmesi ve yedekli güvenlik devreleri

06 Sesli, görsel ve titreşimli alarm

Teknik bilgi

MARKA Dräger

MODEL Dräger X-plore 8700

PARTİKÜL SINIFI TH3 · TM3

BATARYA SÜRESİ 20 saat

UYUMLU MASKE / FİLTRE / BAŞLIK Dräger X-plore 8000 Helmets · Dräger X-plore 8000 Hoods · Dräger X-plore 8000 
Face Shield · Dräger X-plore 8000 Welding Visors · Dräger X-plore 8000 Head 
Pieces with Hood · Dräger X-plore 4740 · Dräger X-plore 6300 · Dräger X-plore 
6530 · Dräger X-plore 6570 · Dräger FPS 7000

AĞIRLIK 1530 g

Gaz filtre tipleri

TİP KAPASİTE

A 2

K 2

A 1
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Dräger Dräger X-plore 8700

TİP KAPASİTE

B 1

E 1

K 1

Hg —

Standartlar

NORM BASKI PERFORMANS

EN 12941 — TH3

EN 12942 — TM2

EN 12942 — TM3

AS/NZS 1716 2012 —

NIOSH 42 CFR 84 — —

Varyantlar

KOD ÖZELLİK

R59550 Fan ünitesi

Kullanım alanları
Maden
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