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Cx-Series
Seri: Cx-Series

FLIR Cx-Series, cep tipi termal kameralar serisidir. Seri dört 
modelden oluşur; kızılötesi çözünürlük 128 × 96 ile 320 × 
240 piksel arasındadır. Cx5 zorlu ortamlar için 
tanıtılmaktadır.

01 Dört model: Cx5, C8, C5, C3-X

02 IR çözünürlük: 128 × 96 ile 320 × 240 piksel (modele göre)

03 MSX görüntü füzyonu

04 Ignite bulut bağlantısı (Wi-Fi)

Teknik bilgi

MARKA FLIR

MODEL Cx-Series

GÖRÜNTÜ BİRLEŞTİRME (MSX VB.) Evet

BAĞLANTI Wi-Fi

Seri modelleri

GÖRÜŞ 
AÇISI

NETD MODEL EKRAN DOĞRULUK ÖLÇÜM 
ARALIĞI

IR ÇÖZÜNÜRLÜK GÖRSEL 
KAMERA

— — Cx5 3.5-inch 
touchscreen

0°C to 100°C: ±5°C (±9°F); 100°C 
to 400°C: ±5%

up to 400°C 
(752°F)

160 × 120 5 MP

35° × 27° <50 
mK

C8 3.5 in, auto 
orientation

— up to 450°C 
(842°F)

320 × 240 pixels 5 MP, fixed 
focus

— — C5 — 0 to 100°C: ±3°C (±5.5°F); 100 to 
400°C: ±3%

up to 400°C 
(752°F)

160 × 120 (19,200 
pixels)

5 MP

53.6° <70 
mK

C3-X — 0 to 100°C: ±3°C (±5.5°F); 100 to 
300°C: ±3%

up to 300°C 
(572°F)

128 × 96 pixels 5 MP 
resolution
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